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eometrische Anordnun-

eidseitig (gegenüberlie-
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efrom-Shading), als Vier-
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Da für verschiedene Applikationen die

Qualität des abgestrahlten LED-Lichts

nicht ausreichend ist, kann die Lichtquali-

tät durch vorgesetzte optische Elemente

verändert werden, z.B. mit a) Lentikularlin-

sen (für homogenes Licht in Linienrich-

tung mit geringem Helligkeitsverlust), b)

Stablinsen (für die starke Verengung der

Lichtlinie bei Vervielfachung der Hellig-

keit), c) Diffusoren (für homogenes Licht

auf gesamter Beleuchtungsbreite bei er-

weitertem Abstrahlwinkel, jedoch Hellig-

keitsverlust) oder d) Polfiltern zur Lichtpo-

larisierung. Ein Schutz wird durch Schutz-

grade bis IP67, gehärtete Abschlussgläser

rrr

klrtrt

tVViielseitig einsetzzbare Beleuchtungsk

Lichtstäärkke abzielt.. Anderss alss bei kllass

Laser)) erzzeugen die Gerääte mit vielen

   

    

   

     

    

     

     

    

     

    

     

    

   

     

     

    

   

    

     

    

   

    

   

  

   

      

   

   

  

    

      

  

   

     

   

    

   

      

     

    

  

   

   

    

   

   

   

     

  

     

    

 
 

   

          

          

          

   

     

     

     
 

kompensiert werden müssen. Entweder

durch thermisch optimierte und leitfähige

Gehäuse, thermische Überwachung der

LEDs, definierte Betriebsbedingungen

oder eine zusätzliche Zwangskühlung.

Wichtig für die Integration sind dreh- und

fixierbare Halterungen, Nuteinzüge sowie

zugentlastete und bewegungsfeste Kabel.

Linienbeleuchtungen werden zunehmend

in der Automatisierung eingesetzt. Daher

erfolgt der Anschluss auch mit M8- oder

M12-Standardkabeln. Zusätzlich schützen

integrierte Überwachungs- und Schutz-

schaltungen die LEDs gegen zu hohe

Ströme und Temperaturen. Linienbeleuch-

feldbeleuchtungen

Zeilenkameras. Ge

gen, einseitig, be

gend), dreiseitig

Dreieck für Shape

Seiten-Beleuchtu

Mischbestückung

bei indirekten Tun

möglich. Der Übe

langgestreckten F

ebenso fließend,

der Linien- zur Sp

w

rflEE

Fnor(rilrfVi

trrfomponente mit linienföörmmigem Lichtaustriitt,, die auf eine

isschen Veerfaahreen zur Lichtliinnienerzzeugung (PProojjektion,, Faaser

LEDD-Eiinzelliichtquellen eine lineare Lichtfoormm.
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g) oder als Lichtquellen

nnelbeleuchtungen sind

ergang von Linien- zur

Flächenbeleuchtung ist

wie der Übergang von

otbeleuchtung. ■

www.evotron-gmbh.de

hr, Manager Schulung &
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und eloxierte Aluminiumgehäuse erreicht.

Die prinzipbedingt dichte Anordnung der

LEDs führt durch die kompakte Bauweise

zu thermisch extremen Belastungen, die

p

tungen können in verschiedenen Beleuch-

tungsanordnungen im sichtbaren Licht,

UV oder IR eingesetzt werden: im Auflicht

oder Durchlicht, für Hellfeld- oder Dunkel-
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