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LED-Linienbeleuchtungen
gibt es mit oder ohne inte-
grierten Controller.

LED-Linienbeleuchtungen

Vielseitig einsetzbare Beleuchtungskomponente mit linienférmigem Lichtaustritt, die auf eine maximal verfligbare
Lichtstéarke abzielt. Anders als bei klassischen Verfahren zur Lichtlinienerzeugung (Projektion, Faserquerschnittswandler,
Laser) erzeugen die Gerate mit vielen LED-Einzellichtquellen eine lineare Lichtform.

Da fir verschiedene Applikationen die
Qualitdt des abgestrahlten LED-Lichts
nicht ausreichend ist, kann die Lichtquali-
tat durch vorgesetzte optische Elemente
verandert werden, z.B. mit a) Lentikularlin-
sen (fir homogenes Licht in Linienrich-
tung mit geringem Helligkeitsverlust), b)
Stablinsen (fur die starke Verengung der
Lichtlinie bei Vervielfachung der Hellig-
keit), c) Diffusoren (fir homogenes Licht
auf gesamter Beleuchtungsbreite bej er-
weitertem Abstrahlwinkel, jedoch Hellig-
keitsverlust) oder d) Polfiltern zur Lichtpo-
larisierung. Ein Schutz wird durch Schutz-
grade bis IP67, gehdrtete Abschlussglaser
und eloxierte Aluminiumgehduse erreicht.
Die prinzipbedingt dichte Anordnung der
LEDs fuhrt durch die kompakte Bauweise
zu thermisch extremen Belastungen, die
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kompensiert werden mussen. Entweder
durch thermisch optimierte und leitfahige
Gehjuse, thermische Uberwachung der
LEDs, definierte Betriebsbedingungen
oder eine zusatzliche Zwangskihlung.
Wichtig fur die Integration sind dreh- und
fixierbare Halterungen, Nuteinziige sowie
zugentlastete und bewegungsfeste Kabel.
Linienbeleuchtungen werden zunehmend
in der Automatisierung eingesetzt. Daher
erfolgt der Anschluss auch mit M8- oder
M12-Standardkabeln. Zusatzlich schitzen
integrierte Uberwachungs- und Schutz-
schaltungen die LEDs gegen zu hohe
Stréme und Temperaturen. Linienbeleuch-
tungen kénnen in verschiedenen Beleuch-
tungsanordnungen im sichtbaren Licht,
UV oder IR eingesetzt werden: im Auflicht
oder Durchlicht, fur Hellfeld- oder Dunkel-

feldbeleuchtungen sowie mit Matrix- oder
Zeilenkameras. Geometrische Anordnun-
gen, einseitig, beidseitig (gegenlberlie-
gend), dreiseitig (RGBBeleuchtungen im
Dreieck fr Shapefrom-Shading), als Vier-
Seiten-Beleuchtungen (auch in farbiger
Mischbestiickung) oder als Lichtquellen
bei indirekten Tunnelbeleuchtungen sind
moglich. Der Ubergang von Linien- zur
langgestreckten Flachenbeleuchtung ist
ebenso flieRend, wie der Ubergang von
der Linien- zur Spotbeleuchtung. |
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